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1. ВСТУПЛЕНИЕ 
1.1 СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Подробное ознакомление с настоящей документацией, монтаж и использование оборудования согласно описанию,
указанному в ней а, также, соблюдение всех условий безопасности являются основой правильного и безопасного
функционирования оборудования. Любое другое использование, несоответствующее настоящей инструкции может
привести к авариям с опасными последствиями. Следует ограничить доступ к оборудованию некомпетентным лицам, а
также обучить обслуживающий персонал. Понятие обслуживающий персонал обозначает лицa, которые в результате
проведённого обучения, опыта и знания существующих норм, документации, а также правил безопасности и условий
работы уполномочены для проведения необходимых работ, а также умеют распознавать возможную опасность и избегать
её. Данный технический паспорт должен быть доставлен в комплекте с оборудованием и содержит подробную
информацию на тему всевозможных конфигураций тепловентиляторов, примеров их монтажа, а также пусконаладки,
использования, ремонтов и консервирования. Если оборудование используется согласно его предназначения, тогда
настоящая инструкция содержит все необходимые рекомендации для уполномоченного персонала. Документация должна
всегда находиться вблизи оборудования и должна быть доступна для сервисных служб. Производитель сохраняет за
собой право вносить изменения в оборудование, влияющие на его работу, без предварительного предупреждения в
инструкции. 
ООО ВТС не несёт ответственности за текущую консервацию, осмотр, программирование оборудования, а также ущерб,
причинённый простоем оборудования в период ожидания гарантийных услуг, всевозможный ущерб другого имущества
Клиента, ошибки являющиеся результатом неправильного подключения или неправильной эксплуатации оборудования.
1.2 ТРАНСПОРТ
Перед началом монтажа, а также перед распаковкой оборудования из коробки, следует проверить, присутствуют ли какие-
либо следы повреждения коробки, а также проверить не была ли фирменная лента с логотипом ранее сорвана или
разрезана. Рекомендуется проверить, не был ли повреждён во время транспортировки корпус оборудования. В случае
обнаружения одной из вышеперечисленных ситуаций следует связаться с нами по телефону или по электронной почте
(Tel. 8 800 333 0336, email: info@vtsrussia.ru).
Рекомендуем переносить оборудование вдвоём. Во время транспортировки следует использовать соответствующие
инструменты, чтобы не повредить оборудование и не нанести вреда здоровью.
1.3 ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА
Перед проведением монтажных работ рекомендуем вписать серийный номер оборудования в гарантийную карту.
Обращаем внимание на необходимость правильного заполнения гарантийной карты после монтажа. Перед началом
любых монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включение напряжения.
2. КОНСТРУКЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ВОЛКАНО РУ является результатом работы опытных конструкторов, целью которых было предложить своим Клиентам
продукт, гарантирующий комфорт пребывания в помещениях, в которых трудно поддерживать необходимый тепловой
уровень. 
ВОЛКАНО РУ мини (3-20 кВт, 2100 м3/ч)
ВОЛКАНО РУ1 (5-30 кВт, 5300 м3/ч)
ВОЛКАНО РУ2 (8-50 кВт, 4850 м3/ч)
ВОЛКАНО РУ3 (13-75 кВт, 5700 м3/ч)
ВОЛКАНО РУ объединяет в себе самые современные технологии, оригинальный дизайн и высокую эффективность.
Уникальные технологические решения, такие как: конструкция теплообменника, улучшенный вентилятор, а также
увеличение дальности струи воздуха дают возможность ВОЛКАНО РУ достичь оптимальной тепловой мощности,
соответствующей характеру и кубатуре помещения. 
ПРИМЕНЕНИЕ: производственные цеха, склады, оптовые магазины, спортивные объекты, теплицы, супермаркеты,
птицефермы и животноводческие комплексы, мастерские, автосервисы, аптеки и больницы. Разрешается использовать
тепловентиляторы ВОЛКАНО РУ в помещениях с высокой влажностью (без конденсации), то есть автомойки при условии,
что устройство не подвергается прямому воздействию потоков воды. Запрещено использовать тепловентиляторы
ВОЛКАНО РУ в помещениях с агрессивной средой (например, с высокой концентрацией аммиака), которая может вызвать
коррозию алюминия или меди. 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: высокая эффективность, низкие эксплуатационные затраты, полная регулировка
параметров, быстрый и простой монтаж. 
2.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ
Теплоноситель, например горячая вода, передаёт теплоту через увеличенную площадь теплообмена, что гарантирует
высокую тепловую мощность (ВОЛКАНО РУ мини - 3-20 кВт, ВОЛКАНО РУ1 - 5-30 кВт, ВОЛКАНО РУ2 - 8-50 кВт, ВОЛКАНО
РУ3 - 13-75 кВт). Высокоэффективный осевой вентилятор (700-5500 м³/ч) забирает воздух из помещения и, пропуская его
через теплообменник, направляет обратно в помещение. Оборудование ВОЛКАНО РУ может работать в качестве
промышленного кондиционера с автоматической регулировкой температуры, без встроенной холодильной установки.
Параметры ВОЛКАНО РУ, работающего как промышленный кондиционер, предоставляются по запросу.
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ВОЛКАНО РУ1, 2, 3

1.ТЕПЛООБМЕННИК: максимальные параметры теплоносителя теплообменника: 130 ° С и 1,6 МПа . Конструкция: медный
коллектор и змеевики с ребрами-ламелями из алюминия. Патрубки для подключения теплоносителя (наружная резьба ¾”)
находятся на задней панели агрегата. Наш типоряд включает применение однорядных теплообменник в ВОЛКАНО РУ1 (5-30 кВт),
двухрядных теплообменников в ВОЛКАНО РУ мини (3-20 кВт) и ВОЛКАНО РУ2 (8-50 кВт), трёхрядных теплообменников в 
ВОЛКАНО РУ3 (13-75 кВт). 
2. ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР: максимальная рабочая температура 60°C, номинальное напряжение 230В/50Гц. Степень защиты
электродвигателя переменного тока (АС) - IP54 , 
класс изоляции F; степень защиты для электродвигателя постоянного тока (EC) - IP44. Воздушный поток формируется осевым
вентилятором, оснащенным защитной решеткой. 
Аэродинамически эффективная форма лопастей вентилятора и высококачественные подшипники обеспечивают низкий уровень
шума. Высокая мощность двигателя позволяет достичь высокой производительности при низком электропотреблении, с
сохранением полного регулирования воздушного потока. Конструкция корпуса агрегата способствует снижению уровня шума, что
позволяет использовать оборудование в помещениях с повышенными акустическими требованиями.
3. КОРПУС: состоит из основного корпуса и передней панели, изготовлены из высококачественного полимера, что гарантирует
возможность совместной работы с устройствами, работающими от теплоносителя с температурой до 130°C.
4. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ: дают возможность направления струи тёплого воздуха в 4 позициях. Оптимальная дальность и
направление струи воздуха достигается при помощи специального профиля лопаток.
5. МОНТАЖНАЯ КОНСОЛЬ (КРОНШТЕЙН): дополнительный элемент, легкая эргономичная конструкция, позволяющая
поворачивать агрегат в горизонтальной плоскости на угол  -60°÷0÷60°, что позволяет направлять поток воздуха при
необходимости в требуемых направлениях. 
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